
BUS-Reichweitenverstärker

JA-120Z
Hersteller: JABLOTRON

Der JA-120Z ist ein spezieller BUS Repeater und Signalverstärker für das JABLOTRON 100 Alarmsystem und dient zur 
Erweiterung und Verlängerung des BUS- Leitungsnetztes bei größeren Objekten und Installationen.

Leistungsmerkmale
Leitungsverlängerung von jeweils 500 m+

2 unabhängige BUS-Ausgänge, galvanisch getrennt+

230 V / 12 V/2 A Netzteil im Lieferungumfang enthalten+

Notstromverorgung über 12 V / 7 bis 18 Ah Akku (bitte 
separat mitbestellen)

+
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Technische Daten

JA-120Z

Kommunikationsart Bus

Spannungsversorgung
110 - 230 V / 50 - 60 Hz

Bus-Spannungsversorgung: 12 V von der Zentrale
Spannungsversorgung ausgangsseitig 13.7 V

Stromverbrauch
Kalkulierter Stromverbrauch 10 mA

Max. Stromverbrauch: 2 A (Teilnehmer)

Ausgangsspannung 13,8 V / 2 A

Abmessungen
Abmessungen Platine: 102 x 66 x 14 mm
Abmessungen Netzteil: 70 x 80 x 65 mm 

Abmessungen Leergehäuse: 357 x 297 x 105mm  (B x H x T)

Besonderheiten
Leistungsaufnahme: 50 VA (maximal)
Sicherung: T1.6 A / 250 V, 5x 20 mm

Hinweis Leergehäuse PLV-CP-L (nicht im Lieferumfang enthalten)
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