
BUS-Deckenbewegungsmelder

JA-115P
Hersteller: JABLOTRON

Der BUS-Deckenbewegungsmelder JA-115 P ist ein Passiv Infrarot Bewegungsmelder des JABLOTRON 100+ Systems, mit 
einem Erfassungbereich von 360°.

Leistungsmerkmale
Deckeninstallation+

Erfassungsbereich 360° mit einem Erkennungsradius 
von 5,5 m

+

Flaches und ästhetisches Design+

Einstellung der Auslöseempfindlichkeit+

Alarm-Speicher zur Lokalisierung des Alarms+
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Technische Daten

JA-115P

Kommunikationsart Bus

Betriebstemperatur -10 °C ... +40 °C

Spannungsversorgung 12 V von der Zentrale

Stromverbrauch
Ruhestromverbrauch: 2.8 mA

Kalkulierter Stromverbrauch: 30 mA

Erfassungsreichweite 360° / Ø 11 m (bei einer Höhe von 3,5 m)

H x Ø 40 x 125 mm

Montage 2,2 - 3,5 m über dem Boden

Hinweis
Zubehör:

Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST, 
geeignet für eine leichtere Verkabelung zum Melder
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