
BUS-Dual-Bewegungsmelder

JA-180W
Hersteller: JABLOTRON

Der FUNK-Dual- Bewegungsmelder erkennt mit zwei unterschiedlichen Auswertsensoren Bewegungen von Personen in 
Gebäuden. Er ist besonders gut geeignet bei kritischen Umgebungsbedingungen wie z.B. Lagerhallen.

Leistungsmerkmale
Passiv-Infrarot-Technologie+

Integriertes 868 MHz Funkmodul+

Zusätzlicher Mikrowellen-Sensor+

Einstellung der Auslöseempfindlichkeit+

Alarm-Speicher zur Lokalisierung des Alarms+

Integrierter Gehtest+
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Technische Daten

JA-180W

Kommunikationsart Funk

Betriebstemperatur -10 °C ... +40 °C

Spannungsversorgung 1 Stück BAT-3V6-AA-LS

Funkfrequenz 868.1 MHz

Erfassungsreichweite
110° / 12 m (mit Standardlinse)

MW-Erfassungsreichweite - freie Fläche: 24° / 12 m
MW-Erfassungsreichweite - 8 x 7 m Raum: 90° / 15 m

Kommunikationsreichweite Ca. 300 m (freie Sicht)

Durchschnittliche Batterielebensdauer Ca. 2 Jahre (DIP3 auf NORM - MW 1 Sekunde)

B x H x T 60 x 110 x 51 mm

Montage 2,5 m über dem Boden
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