
GAS-Alarmmelder 12 V 

GASALARM-P100
Hersteller: AMS-Messtechnik

Der 12 V GASALARM-P100 spürt zuverlässig Flüssiggas (Butan, Propan) und Stadtgas/Erdgas (Methan) auf. Die 
Gaskonzentration wird permanent durch einen hochwertigen Gas-Sensor gemessen.

Leistungsmerkmale
Warnt vor Flüssiggas (Butan/Propan) und Stadtgas/
Erdgas (Methan)

+

Betriebsanzeige (grün); Fehleranzeige (gelb); 
Alarmanzeige (rot)

+

Automatischer Selbsttest+

Optisches und akustisches Warnsignal mit 85 dB+

Ausführung gem. EN 50194-1:2009 und EN 
50194-2:2006 + A1:2016

+

Ansprechschwellen:
- Methan (Stadtgas, Erdgas) 0,4000 Vol. %
- Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol. %
- Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol %

+
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Technische Daten

GASALARM-P100

Spannungsversorgung 12 V DC

Detektion
Flüssiggas (Butan/Propan)
Stadtgas/Erdgas (Methan)

Alarmierung 85 dB

B x H x T 60 x 90 x 31 mm

Durchmesser 0 mm
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