
Sensorsystem    Termisk-differential-detektor

FD-T 271

Egenskaper
Automatisk självövervakning med avseende på funktion 
och tillstånd

+

Individuell‑indikering vid larm+

Enkel montering genom avtagbar sockel+

VdS‑godkännandenummer: G 213069+

FD-T 271 Sida 1/2

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r t

ek
ni

sk
a 

än
dr

in
ga

r. 
Kä

lla
: w

w
w

.d
h-

pa
rt

ne
r.c

om
, S

ta
tu

s 
11

.0
9.

20
24



Tekniska data

FD-T 271

Märkspänning 24 V DC

Övervakningsyta 30 m²

Övervakningshöjd 7,5 m

Kapslingsklass IP 40

Temperaturområde -20 °C … +50 °C

Färg Vit (~ RAL 9010)

Diameter 117 mm

Vikt 0,11 kg

Artikelnr 70.300.21

FD-T 271 Sida 2/2

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r t

ek
ni

sk
a 

än
dr

in
ga

r. 
Kä

lla
: w

w
w

.d
h-

pa
rt

ne
r.c

om
, S

ta
tu

s 
11

.0
9.

20
24


	Egenskaper
	Tekniska data

